Topolit®

Stopfzement 5

Szybkowigzaca zaprawa do kotwienia
i tamowania wyciekéw wody

Zaprawy Techniczne

STRONA1z2

Opis produktu

Ekspansywna zaprawa uszczelniajgca i kotwigca na bazie cementu,
o bardzo krotkim czasie obrobki i wigzania.

Posiada Aprobate Techniczng ITB Nr AT-15-8574/2012.

Zastosowanie

» szybkie osadzanie kotew, pretéw i innych elementéw stalowych
oraz betonowych w konstrukcjach z betonu, cegty, kamienia
i skaty

» szybkie osadzanie elementow prefabrykowanych

» uszczelnianie powierzchniowe rys podczas wykonywania iniekcji

» uszczelnienie przepustow kablowych i rurowych

» zamykanie miejsc lokalnych sgczen wody

Wiasciwosci

« krotki czas obrébki i wigzania

» duza przyczepnos$c¢ przy wyrywaniu

» ekspansywna

= wodoszczelna, mrozoodporna

» bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych
* nie powoduje korozji na elementach stalowych

Przygotowanie podtoza

Zaprawe Topolit® Stopfzement 5 nalezy stosowac na

czyste i nosne podtoze, wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢. Luzne fragmenty betonu usunaé. Powierzchnia
powinna by¢ szorstka i porowata. Jezeli to konieczne, miejsce
uszczelnienia rozku¢ na gtebokosc¢ ok. 2 cm w celu zwigkszenia
przyczepnosci zaprawy. Suche podioze nalezy obficie zwilzy¢
woda.

Przygotowanie zaprawy Topolit® Stopfzement 5
Zaprawa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia, wymaga
jedynie wymieszania z woda.

1. Proporcja mieszania

Okoto 20 - 21% wody; tj. okoto 200 - 210 ml na 1 kg suchej
mieszanki.

W zaleznosci od temperatury otoczenia iloS¢ wody moze ulec
zmianie o ok. +/- 10 ml.

2. Mieszanie

Topolit® Stopfzement 5 nalezy wymieszac recznie z podang
iloscig wody az do uzyskania jednorodnej zaprawy o konsystenc;ji
gestoplastycznej. Przygotowana zaprawa ma krotki czas
obrébki. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie sporzadzi¢ zbyt duzej
ilosci materiatu, ktérego nie zdotamy wykorzysta¢ w okreslonym
instrukcjg czasie. W przypadku prac prowadzonych w obnizonej
temperaturze (ponizej +10°C ) do wymieszania zaprawy mozna
uzywac cieptej wody.

Czas obroébki: po wymieszaniu z wodg od 3 do 5 min. (w temp.
+20°C).

3. Aplikacja
Zaprawe nalezy aplikowac recznie lub przy uzyciu kielni.
Przeswit migdzy powierzchnig otworu montazowego a elementem

kotwionym powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm. Przy
przeswitach wigkszych niz 30 mm mozna zaprawe wymieszac
z dodatkowym kruszywem. Dodatek kruszywa moze wptyngé na
obnizenie wytrzymatosci zakotwienia.

Zalewajac elementy w otworach montazowych mozna zwigkszy¢
udziat wody w zaprawie i uzyska¢ konsystencje ptynng. Dodatkowa
ilos¢ wody wplynie na obnizenie wytrzymatos$ci zakotwienia.

W przypadku tamowania miejsc wtargniecia wody nalezy
przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ materiatu o konsystenc;ji
gestoplastycznej. Wymieszany materiat nalezy uformowac do
ksztattu naprawianego miejsca. Gdy rozpocznie sie proces
wigzania zaprawy nalezy wcisng¢ jg w miejsce uszczelniania

i dociskac przez ok. 1-2 min. az do momentu gdy zaprawa zwigze,
a woda nie bedzie juz wyptywa¢. Nadmiar materiatu doktadnie

i szybko usungg¢.

Zuzycie
Orientacyjne zuzycie suchej zaprawy Topolit® Stopfzement 5
wynosi okoto 1,9 kg/dm?.

Magazynowanie

Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych
opakowaniach. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Termin
przechowywania w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach
wynosi 12 miesiecy.

Forma dostawy

20 kg wiadro z tworzywa sztucznego
24 x 20 kg = 480 kg na europalecie

Dane techniczne

Topolit® Stopfzement 5
1h =10
24 h >15
28 dni 235

Topolit® Stopfzement 5

1h 215
24 h 225
28 dni 25,0

Przyczepnos¢ do podioza betonowego, 21,0
MPa
Zawartos¢ jonéw chlorkowych <5-10?
Stan zbrojenia w otulinie z zaprawy pasywny
Wodoszczelnos$¢ uszczelnionego 225
przecieku przy cisnieniu 0,05 MPa, godz.
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Modut sprezystosci przy $ciskaniu, GPa 215

Produkt zawiera cement. Nalezy uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej w postaci rekawic i okularow ochronnych.
Szczegotowe informacje odnosnie bezpieczenstwa, zdrowia

i wiasciwosci niebezpiecznych materiatu dostepne sg w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, ktérg

otrzymajg Panstwo na zyczenie.

Utylizacja pustych opakowan lezy po stronie koncowego
uzytkownika i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

HUFGARD POLSKA Sp. z 0.0.

_ Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikaja z naszych badan
42-209 CZ@StOChowa i doswiadczen, jednak nie sg zobowigzujace. Nalezy uwzgledni¢ specyfike obiektu
ul. qusawska 40 budowlanego i dostosowa¢ odpowiednio dane, a w sytuacjach szczegolnych nalezy

przeprowadzi¢ préby. Za prawidiowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy tylko

w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostawy z wytgczeniem ich skutecznego

zastosowania. Zalecenia naszych wspotpracownikéw odbiegajace od danych
tel. +48 34 360 46 94 zawartych w karcie technicznej sa dla nas zobowigzujgce, jesli zostang potwierdzone
fax +48 34 360 46 98 w formie pisemnej.

Wydanie: 02-07-2014
Po ukazaniu sie¢ nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.

www.hufgard.pl Powyzsze dane sg usrednionymi wartosciami przy temperaturze obrobki

+20°C. Nizsze temperatury opdzniajg, natomiast wyzsze przyspieszajg przyrost
wytrzymatosci.




