EuroCret® BD 845

Beton klasy C 35/45 i uziarnieniu do 8 mm

Zaprawy Techniczne

STRONA1z2

Opis produktu

EuroCret® BD 845 — fabrycznie przygotowana mieszanka
betonowa, ktéra po wymieszaniu z woda i stwardnieniu osiaga
klase wytrzymatosci C 35/45.

Zgodny z normg PN-EN 1504-3, spetnia wymagania dla klasy
R4.

Zastosowanie

Beton przeznaczony jest do:

+ naprawy duzych ubytkéw w betonie w konstrukcjach
inzynierskich, rowniez obcigzonych bezposrednio ruchem
kotowym

- reprofilacji powierzchni betonowych zaréwno nowo
wykonywanych, jak i naprawianych

= wykonania i naprawy posadzek przemystowych o podwyzszonej
Scieralnosci

» wykonania i naprawy skarp

+ wykonania drobnych elementéw wylewanych bezposrednio na
budowie.

Wiasciwosci

= plastyczny

* mrozoodporny (klasa F 200)

 fatwy w przygotowaniu i obrébce

* mozliwo$¢ pompowania i natrysku

+ dobra przyczepnos$¢ do powierzchni cementowych

* niskoskurczowy

» wysoka odpornos¢ na Scieranie

+ wysoka odpornos¢ na karbonatyzacje

» wysoka odpornosc¢ na dziatanie chlorkow

* nadaje sig do wewnatrz i na zewnatrz

* mozna uktada¢ na wszystkich podtozach na spoiwie
cementowym oraz na warstwach izolacji (folia, papa)

Uziarnienie i zalecana grubos¢ warstwy
- uziarnienie do 8 mm,
— grubos¢ warstwy od 40 do 200 mm

Przygotowanie podtoza

Sposoéb przygotowania podioza uzalezniony jest od przyjetej

opcji uzycia betonu. W kazdym przypadku podtoze powinno by¢

wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig no$nos¢ i jednorodng

strukture. Kryteria oceny jako$ci podtoza z betonu cementowego,

na ktérym dopuszcza sie aplikacje betonu EuroCret® BD 845 sg

nastepujace:

» podtoze wytrzymate - wytrzymatos¢ podtoza badana metoda
Lpull-off” wynosi co najmniej 1,0 MPa

» podtoze czyste - powierzchnia betonu jest wolna od luznych
frakciji, pytdw, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen

- podtoze uszorstnione - usung¢ szlam cementowy i gtadz
poszalunkowa, odstoni¢ strukture betonu (szkielet ziarnowy) na

gtebokos$¢ min. 3 mm metodg piaskowania (alternatywnie metodg

hydrodynamiczna)

» podtoze matowo wilgotne — przed aplikacjg betonu powierzchnia
powinna by¢ jednolicie ciemna i matowa, bez jasnych plam oraz
zastoin wody.

Odkryte elementy stali zbrojeniowej przed aplikacjg betonu
powinny byé oczyszczone z rdzy do stopnia czystosci Sa 21/2 wg
PN-EN ISO 8501-1. Zaleca sie wykonanie czyszczenia obrobkag
strumieniowocierna, np.: przez piaskowanie. Oczyszczong

stal zbrojeniowg nalezy dwukrotnie zabezpieczy¢ powtoka
antykorozyjng EuroCret® MKH.

Warstwa sczepna

Przed aplikacja betonu mozna na przygotowane podtoze mineralne
zastosowac warstwe sczepng z materiatu EuroCret® MKH (patrz
karta produktu).

Warstwe sczepng wcieramy przy uzyciu szczotki na wczesniej
zwilzone, matowo-wilgotne podioze. Na $wiezg warstwe sczepng
rozktadamy beton (zasada ,$wieze na swieze”). Warstwy sczepne;j
nie stosujemy podczas aplikacji betonu natryskiem.

Przygotowanie betonu EuroCret® BD 845

Beton dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia, wymaga
jedynie wymieszania z woda.

1. Proporcja mieszania

+ od 2,7 do 3,0 | wody na worek 30 kg

W zaleznosci od temperatury otoczenia ilo$¢ wody moze ulec
zmianie o ok. + 0,2 .

2. Mieszanie

- beton nalezy miesza¢ wolnoobrotowg mieszarkg lub w betoniarce
Z wymuszonym mieszaniem

~ mieszanie rgczne przy uzyciu kielni jest niedopuszczalne

~ w pojemniku z podziatkg odmierzy¢é maksymalna ilos¢ wody
zarobowe;j

— do mieszalnika wla¢ ok. % wymaganej maksymalnej ilosci wody
zarobowe;j

~ wsypac zawarto$¢ worka i mieszac ok. 2 min

~ nastepnie doda¢ wode do oczekiwanej konsystencji zaprawy
i ponownie mieszac ok. 2 min

- beton zostawi¢ na czas ,dojrzewania” 5 min

~ po czasie ,dojrzewania” beton ponownie miesza¢ min. 1 min

3. Aplikacja

— wszystkie prace betoniarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang

- aby uzyska¢ zaplanowang grubos¢ warstwy zaleca sie
zastosowanie prowadnic

— nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu betonu

~ po zageszczeniu i wyréwnaniu betonu powierzchnie mozna
zatrze¢ paca lub pozostawic¢ bez obrobki

~ przy betonowaniu duzych powierzchni nalezy przestrzegac zasad
stosowania szczelin dylatacyjnych

— beton mozna pompowac i natryskiwac przy pomocy
uniwersalnych pomp do pompowania i natrysku np.: PNEUMIX
PG 90 M, Putzmeister S5EV/TM.

Wskazowki

« czas przydatnosci do uzycia betonu wynosi od 25 minut do 90
minut (w zalezno$ci od temperatury otoczenia)
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+ roboty przy aplikacji betonu nalezy wykonywac przy dobrej
pogodzie, przy temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do
+30°C

* powyzsze dane odnoszg sig¢ do temperatury ok. +20°C i ok. 50%
wzglednej wilgotnosci powietrza. Nizsze temperatury i wigksza
wilgotnos$¢ opdzniajg, natomiast wyzsze temperatury i nizsza
wilgotnos¢ przyspieszaja przebieg wigzania i skracajg czas
obrébki

= sprzet uzywany przy stosowaniu betonu nalezy czysci¢ woda.

Pielegnacja

Pielegnacje nalezy rozpoczg¢ bezposrednio po roztozeniu,
zageszczeniu i wyréwnaniu betonu i kontynuowaé minimum

7 do 28 dni chronigc powierzchnig przed przedwczesnym
wyschnieciem spowodowanym czynnikami zewnetrznymi (wiatr,
wysoka temperatura). Do ochrony i pielegnacji powierzchni
zaleca sie zastosowanie preparatu EuroCret® OS lub OS A lub
okrycie powierzchni wilgotng wtékning. Wioknina przez caty okres
pielegnacji musi by¢ nie przerwanie mokra, celem wtasciwej
pielegnaciji.

Zuzycie

Orientacyjne zuzycie suchego betonu EuroCret® BD 845 wynosi
okoto 2100 kg na 1m3 swiezego betonu. Z 30 kg worka suchego
betonu uzyskuje sie okoto 14 | Swiezego betonu.

Magazynowanie

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym otoczeniu. Unika¢
bezposredniego nastonecznienia. Zaleca sie zuzycie w ciggu
12 miesiecy od daty produkcji.

Forma dostawy

30 kg worek papierowy wzmocniony folig PE
42 x 30 kg = 1260 kg na europalecie

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
wg normy PN-EN 1504-3

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato$¢ na sciskanie Klasa R 4 (= 45 MPa)

Zawartos¢ jonow chlorkowych <0,05%

Przyczepnosé = 2,0 MPa

Kompa.tyb!lnosc C|epllna Qzesc 1: >2.0 MPa
Zamrazanie - rozmrazanie

Reakcja na ogien A1
Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m2h°5
Dane techniczne

Gestos$¢ nasypowa ok. 1,7 g/cm?
Gestosc¢ objetosciowa swiezego betonu ok. 2,25 g/cm?®
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach =45 MPa
Mrozoodporno$¢ - zamrazanie

i odmrazanie w wodzie, w temp. : - 18 °C 200 cykli
/+18 °C

Skurcz po okresie twardnienia 90 dni < 1,0 %o

Klasy ekspozycji wg normy PN-EN 206-1 i PN-B-06265 —
krajowego uzupetnienia normy PN-EN 206-1

X0 | XC XD XS
1234 123 | 123

XF XA XM
1234 123
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Produkty zawierajg cement. Nalezy uzywac¢ srodkéw ochrony
indywidualnej w postaci rekawic i okularéw ochronnych.
Szczegotowe informacje odnosnie bezpieczenstwa, zdrowia

i wtasciwosci niebezpiecznych materiatu dostepne sg w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, ktérg otrzymaja

Panstwo na zyczenie.

Utylizacja pustych opakowan lezy po stronie koncowego
uzytkownika i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

HUFGARD POLSKA Sp. z 0.0.
42-209 Czestochowa
ul. Rzgsawska 40

tel. +48 34 360 46 94
fax +48 34 360 46 98

www.hufgard.pl

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia

wynikajg z naszych badan

i doswiadczen, jednak nie sg zobowigzujgce. Nalezy uwzgledni¢ specyfike obiektu
budowlanego i dostosowaé¢ odpowiednio dane, a w sytuacjach szczegdlnych nalezy
przeprowadzi¢ proby. Za prawidiowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy tylko
w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostawy z wytgczeniem ich skutecznego
zastosowania. Zalecenia naszych wspotpracownikéw odbiegajace od danych
zawartych w karcie technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone

w formie pisemnej.
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Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.

Powyzsze dane sg usrednionymi wartosciami

przy temperaturze obroébki

+20°C. Nizsze temperatury opdzniajg, natomiast wyzsze przyspieszajg przyrost

wytrzymatosci.




