EuroCret® Unispachtel
Hellgrau

Modyfikowana, mineralna szpachléowka
wyrownawcza

Zaprawy Techniczne

STRONA1z2

Opis produktu

Jednosktadnikowa, drobnoziarnista szpachléwka typu PCC na
bazie cementowej modyfikowana polimerami.

Zaprawa przebadana zostata zgodnie z norma PN-EN 1504-3

i spetnia wymagania dla zaprawy klasy R3.

Zastosowanie

Szpachléwka przeznaczona do:

+ wyréwnywania powierzchni betonowych zaréwno nowo
wykonywanych jak i naprawianych w konstrukcjach inzynierskich

» zamykania porow i rakéw w betonie i zelbecie

+ niwelowania nieréwnosci powstatych po deskowaniu

* wyréwnywania powierzchni betonowych pod powtoki malarskie
EuroCret® Color

» kosmetyki betonu licowego

Wiasciwosci

» wysoka przyczepnos¢ do powierzchni betonowych i zapraw
naprawczych

- fatwa w przygotowaniu i obrébce

* mozna nanosic recznie lub mechanicznie metodg mokrego
natrysku

» odporna na karbonatyzacje

+ odporna na mréz

» odporna na dziatanie chlorkéw

« zawartos¢ chromianéw zgodna z dyrektywg 2003/53/EG

* nadaje sie do wewnatrz i na zewnatrz

Uziarnienie i zalecana grubos¢ warstwy
* uziarnienie do 0,5 mm
» ukfada¢ warstwami o grubosci do 5 mm.

Przygotowanie podtoza

Kryteria oceny jakosci podtoza z betonu cementowego, na ktérym

dopuszcza sie aplikacje zaprawy EuroCret® Unispachtel Hellgrau

sg nastepujace:

— podioze wytrzymate - wytrzymatos$¢ podtoza badana metodg
Lpull-off” wynosi co najmniej 1,5 MPa

— podfoze czyste - powierzchnia betonu jest wolna od luznych
frakcji, pytow, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen

— podfoze uszorstnione - usungc¢ szlam cementowy i gtadz
poszalunkowg

— podtoze matowo wilgotne — podtoze powinno by¢ w stanie
matowo — wilgotnym; powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie
ciemna i matowa, bez jasnych i ciemnych plam.

Przygotowanie zaprawy EuroCret® Unispachtel Hellgrau

Zaprawa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia, wymaga
jedynie wymieszania z woda.

1. Proporcja mieszania
» od 4,5 do 5,0 | wody na worek 25 kg

W zaleznosci od temperatury otoczenia ilo$¢ wody moze ulec
zmianie o ok. £ 0,2 |.

2. Mieszanie

Mieszanie nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowg mieszarkg lub

w betoniarce z wymuszonym mieszaniem. Mieszanie reczne jest
niedopuszczalne. Do pojemnika nalezy wla¢ ok. % wymagane;j,
maksymalnej ilosci wody, wsypa¢ zaprawe EuroCret® Unispachtel
Hellgrau i miesza¢ przez ok. 2 min. Nastepnie nalezy dodac¢
reszte wody i ponownie wymieszac az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny i wymaganej konsystencji. Zaprawe zostawi¢ na czas
,dojrzewania” ok. 3 min. Po tym czasie zaprawe nalezy jeszcze raz
zamieszad.

Catkowity czas mieszania: od 4 min do 6 min.

3. Aplikacja

Szpachlowke jako warstwe wyréwnujgcg i wykonczeniowg nalezy
uktada¢ na powierzchniach betonowych lub z naniesionymi
zaprawami naprawczymi. Szpachléwke mozna uktadaé recznie:
przy pomocy kielni lub pacy tynkarskiej albo mechanicznie metodg
mokrego natrysku.

Wskazowki

« czas przydatnosci do uzycia wymieszanej szpachléwki wynosi od
25 minut do 90 minut w zaleznosci od temperatury otoczenia

« roboty przy aplikacji szpachlowki nalezy wykonywac przy dobrej
pogodzie, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do
+30°C.

Pielegnacja

Swiezo utozong szpachléwke nalezy pielegnowaé przez co najmniej
trzy do siedmiu dni. Zaleca sie zraszanie woda, okrycie wilgotng
widkning lub zastosowanie preparatu do ochrony powierzchniowe;j
EuroCret® OS lub OS A.

Zuzycie
Orientacyjne zuzycie suchej szpachléwki w zaleznosci od faktury
podioza wynosi okoto 1,6 kg/m? przy grubosci warstwy 1 mm.

Magazynowanie

Przechowywaé w chtodnym i suchym otoczeniu. Unika¢
bezposredniego nastonecznienia. Zaleca sie zuzycie w ciggu
12 miesiecy od daty produkcji.

Forma dostawy

25 kg worek papierowy wzmocniony folig PE
42 x 25 kg = 1050 kg na europalecie

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wg normy PN-EN
1504-3 (wartosci dla proporcji mieszania 4,5 | wody na worek
25 kg)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie Klasa R 3 (= 25 MPa)
<0,05%

> 1,5 MPa

Zawartosc¢ jonoéw chlorkowych

Przyczepnosé




EuroCret® Unispachtel
Hellgrau

Modyfikowana, mineralna szpachlowka
wyréwnawcza

Zaprawy Techniczne

STRONA 22z 2

Odpornos¢ na karbonatyzacje Spetnia

Kompatybilnos¢ cieplna Czes¢ 1: > 1,5 MPa
Zamrazanie - rozmrazanie

Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m2h°®

Dane techniczne

EuroCret® Unispachtel Hellgrau
7 dni 2250
28 dni 245,0

EuroCret® Unispachtel Hellgrau
7 dni 255
28 dni 27,0

Produkt zawiera cement. Nalezy uzywa¢ srodkéw ochrony
indywidualnej w postaci rekawic i okularéw ochronnych.
Szczegotowe informacje odno$nie bezpieczenstwa, zdrowia

i wiasciwosci niebezpiecznych materiatu dostepne sg w Karcie
Charakterystyki, ktérg otrzymacie Panstwo na zyczenie.

Utylizacja pustych opakowan lezy po stronie koncowego
uzytkownika i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

HUFGARD POLSKA Sp. z o.0.

_ Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikaja z naszych badan
42-209 CZQStOChOWﬂ i doswiadczen, jednak nie sg zobowigzujgce. Nalezy uwzgledni¢ specyfike obiektu
ul. Rzasawska 40 budowlanego i dostosowa¢ odpowiednio dane, a w sytuacjach szczegolnych nalezy

przeprowadzi¢ proby. Za prawidiowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy tylko

w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostawy z wytgczeniem ich skutecznego

zastosowania. Zalecenia naszych wspotpracownikéw odbiegajace od danych
tel. +48 34 360 46 94 zawartych w karcie technicznej s3 dla nas zobowigzujgce, jesli zostang potwierdzone
fax +48 34 360 46 98 w formie pisemnej.

Wydanie: 27-09-2013
Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.

www.hufgard.pl Powyzsze dane sg usrednionymi wartosciami przy temperaturze obrobki

+20°C. Nizsze temperatury opdzniajg, natomiast wyzsze przyspieszajg przyrost
wytrzymatosci.




