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ZAPRAWY TECHNICZNE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011

Nr DWU - Topolit KSM S/13/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Topolit® Kanalsaniermortel S (KSM S)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyréb do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu w budynkach
i pracach inzynierskich.

Producent:
Hufgard Polska Sp. z 0.0.
ul. Rzasawska 44/46, 42-209 Czestochowa
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+
System 4 (Reakcja na ogien)
Norma zharmonizowana:

EN 1504-3:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej,
nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1488
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6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymato$¢ na Sciskanie R 4, 245 MPa
Zawartos¢ jonow chlorkowych <0,05%
Przyczepnos¢ > 2,0 MPa
Ograniczony skurcz/pecznienie NPD
Odpornos$¢ na karbonatyzacje NPD
Modut sprezystosci > 20,0 GPa
Czesc¢ 1: Zamrazanie - rozmrazanie > 2,0 MPa
Komg:tglgizlﬂnoéé Czes¢ 2: Zraszanie NPD
Czesc¢ 4: Cykle suszenia NPD
Odpornos¢ na poslizg NPD
Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD
Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m?ho5
Reakcja na ogien NPD
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢é producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Grzegorz Kucharzewski, Kierownik Dzialu Badan i Rozwoju Zapraw Technicznych
(Nazwisko i stanowisko)

Kierownik Dziatu Badan i Rozwoju

Zapraw Technicznych

/7
A28 /2E 5 ,
’ mgr Grzegorz Kucharzewski

Czestochowa, 30.05.2022
(Miejsce i data wydania) (podpis)

HUFGARD POLSKA Sp. z 0. 0.
ul. Rzasawska 44/46, 42-209 Czgstochowa
NIP 949-20-42-456, REGON 240650090
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