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W przypadku stosowania na chłonnych lub porowatych materiałach 
(tynk, beton), zalecamy użycie gruntu EuroHarz® Primer PU w celu 
poprawienia przyczepności.

3. Aplikacja
Materiał należy aplikować za pomocą pistoletu ręcznego lub 
pneumatycznego. Końcówkę aplikującą odciąć pod kątem 45° tak, by 
dopasować jej szerokość do szerokości szczeliny. Materiał nakładać 
powolnym, jednostajnym ruchem dokładnie i szczelnie wypełniając  
przerwę dylatacyjną.  Najlepszą przyczepność osiąga się wówczas, 
gdy spoina jest dokładnie wypełniona materiałem i nie znajdują się 
w nim pęcherze powietrza. W celu uzyskania wymaganej głębokości 
spoiny i niedopuszczenia do trzypunktowego styku spoiny należy 
stosować profile dylatacyjne. Po wypełnieniu dylatacji powierzchnia 
materiału powinna zostać wyrównana.

4. Wymiarowanie spoin
Ważną rzeczą jest odpowiednie wymiarowanie spoin. Wszystkie 
materiały budowlane posiadają współczynnik rozszerzalności 
cieplnej (różne współczynniki dla różnych materiałów). Na etapie 
projektowania należy te naprężenia brać pod uwagę, podobnie jak 
długość i szerokość dylatacji. Wymiary dylatacji należy tak dobrać, 
aby materiał wypełniający mógł przenieść jej ruchy.
Zalecane proporcje:

Szerokość spoiny [mm] 5 10 15 20 25 30 35

Głębokość spoiny [mm] 5 10 10 12 15 15 15

Wskazówki
Szybkość utwardzania:
w temp. +23ºC i 50% wilgotności względnej:
- minimum 2,5 mm po 24 godzinach
- około 10 mm po 7 dniach
- około 15 mm po 14 dniach

Temperatura aplikacji: dotyczy podłoża i otoczenia
- od +5ºC do +40ºC
- min. 3°C powyżej punktu rosy

Temperatura użytkowania:
- od -40ºC do +90ºC

Magazynowanie
Przechowywać w chłodnym i suchym otoczeniu, w fabrycznie 
zamkniętym opakowaniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. 
Zaleca się zużycie w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
 
Forma dostawy
600 ml aluminiowy worek 
12 x 600 ml w kartonie
120 kartonów na europalecie

Opis produktu
Jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie poliuretanu, 
o  możliwości odkształcania elastycznego do 25%. Po wejściu 
w reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu, masa zamienia się 
w elastyczny i trwały materiał, który charakteryzuje się dużą 
możliwością przemieszczania w obrębie spoin. 

Zastosowanie
Materiał stosuje się do elastycznego:
•	 wypełnienia i uszczelnienia poziomych lub pionowych przerw 

i szczelin dylatacyjnych poddanych zwiększonym obciążeniom
•	 wypełnienia i uszczelnienia połączeń między elementami 

betonowymi, kamiennymi i stalowymi
•	 wypełnienia rys i pęknięć 
•	 uszczelnienia dylatacji w płytkach ceramicznych, płytach 

betonowych, przepustach rurowych i kablowych

Właściwości
•	 odkształcalność elastyczna 25% wg normy PN-EN ISO 9047
•	 trwale elastyczna w szerokim zakresie temperatur  

(także ujemnych)
•	 wypełnianie szczelin i dylatacji w zakresie 5 – 35 mm
•	 odporna na zmienne warunki atmosferyczne
•	 bardzo dobra przyczepność do większości materiałów 

budowlanych
•	 tiksotropowa - nie spływa w szczelinach i dylatacjach
•	 czas obróbki: od 40 do 60 min
•	 wodoszczelna
•	 mrozoodporna
•	 po utwardzeniu bardzo dobra odporność chemiczna
•	 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przygotowanie i aplikacja
1.	Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, nośne, pozbawione kurzu i luźnych 
elementów.
Należy usunąć resztki pozostałości po farbach, lakierach, 
poprzednich kitach, zaprawach cementowych.            
Zaleca się wykonanie czyszczenia szczelin dylatacyjnych lub przerw 
roboczych mechaniczną szczotką stalową lub obróbką strumieniowo-
ścierną, np. przez piaskowanie. Po czyszczeniu, szczelinę należy 
odpylić sprężonym powietrzem. Uszkodzone krawędzie należy 
naprawić. W przypadku aplikacji materiału na podłoże stalowe, 
podłoże powinno być oczyszczone do stopnia czystości Sa 2 ½ wg 
PN-EN ISO 8501-1, a następnie odtłuszczone.
Podłoże betonowe musi być całkowicie utwardzone i wysezonowane. 
W celu uzyskania optymalnej przyczepności do chłonnych 
i porowatych materiałów (tynk, beton, zaprawa cementowa), zaleca 
się zagruntować podłoże środkiem gruntującym EuroHarz® Primer 
PU (patrz karta produktu).

2. Gruntowanie
Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych 
pozwala na stosowanie materiału bez użycia środków gruntujących. 

EuroHarz® FF 40
Elastyczny, poliuretanowy materiał 
uszczelniający.


