EuroCret® PZN

Mineralna zaprawa do napraw betonu

czesciowo lub catkowicie znajdujacego sie
pod woda

ZAPRAWY TECHNICZNE

STRONA 1z 1

EuroCret® PZN jest drobnoziarnistag podwodng zaprawa
naprawczg na bazie cementu o krétkim czasie obrébki
i wigzania.

Zakres zastosowania

Zaprawa przeznaczona do wypetniania ubytkéw i wyréwnywania
powierzchni betonowych w konstrukcjach inzynierskich czesciowo
lub catkowicie znajdujgcych sie pod woda.

Wiasciwosci

» bardzo dobra urabialnos¢

» krotki czas obrébki i wigzania

» doskonata przyczepnos$¢ do podtoza
» wodoszczelna

* mrozoodporna

» brak efektu ,kurzenia” pod woda

» odporna na rozmywanie

Przygotowanie podtoza

Kryteria oceny jakosci podtoza z betonu cementowego, na ktérym

dopuszcza sie aplikacje zaprawy EuroCret® PZN sg nastepujgce:

- podtoze wytrzymate - wytrzymatos¢ podtoza badana metoda
Lpull-off” wynosi co najmniej 1,5 MPa;

- podtoze czyste - powierzchnia betonu jest wolna od luznych
frakgji i innych zanieczyszczen typu porosty, szlam;

- podtoze szorstkie - podtoze powinno by¢ uszorstnione;

Mieszanie
EuroCret® PZN nalezy wymieszac z czystg wodociggowg wodg az

do uzyskania jednorodnej zaprawy o konsystencji gesto plastycznej.

Przygotowana zaprawa ma krotki czas obrébki. Nalezy zwrocié
uwage, aby nie sporzadzi¢ zbyt duzej ilosci materiatu, ktérego nie
zdotamy obrobi¢ w okreslonym czasie.

Czas mieszania: Okoto 2 minuty.

Proporcje mieszania: Okoto 25- 26 % wody; tj. okoto 6,25 - 6,5 |
na 25 kg suchej mieszanki.

Aplikacja
Zaprawe z uwagi na krotki czas obrébki, oraz na charakter
prowadzonych prac nalezy aplikowac¢ recznie.

Grubosé¢ naktadanych warstw
od 6 do 30 mm

Pielegnacja

EuroCret® PZN nie wymaga pielegnacji w przypadku gdy caty
naprawiany element znajduje sie pod powierzchnig lustra wody.
W przypadku gdy naprawiany element wystaje czesciowo
ponad lustro wody, wystajgca czes¢ nalezy zrasza¢ woda, okry¢

wilgotng wtokning lub zastosowac jeden z preparatéw do ochrony
powierzchniowej: EuroCret® Protect AC, EuroCret® Protect DL lub
EuroCret® Protect W (patrz karty techniczne produktéw).

Wskazowki

- Czas obrébki: w temp. +20°C okoto 10 min.

- Zaprawy EuroCret® PZN nie nalezy obrabia¢ w temperaturze
ponizej +5°C lub powyzej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza
i podtoza.

- Powyzsze dane odnoszg sie do temperatury ok. +20°C i ok. 50%
wzglednej wilgotnosci powietrza. Nizsze temperatury i wigksza
wilgotnos$¢ opdzniaja, natomiast wyzsze temperatury i nizsza
wilgotnos¢ przyspieszajg przebieg wigzania i skracajg czas
obrébki.

- Sprzet uzywany przy stosowaniu EuroCret® PZN nalezy czysci¢
wodag.

Zuzycie
Okoto 19 kg/m? przy grubosci warstwy 10 mm.

Przechowywanie

Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu. Unikac
bezposredniego nastonecznienia. Termin przechowywania
w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach wynosi
6 miesiecy.

Forma dostawy
25 kg worek papierowy wzmocniony folig PE
48x25 kg = 1200 kg na europalecie

Dane techniczne

Po 24 h =3,5 216

Po 28 dniach 250 235

Produkt zawiera cement. Nalezy uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej w postaci rekawic i okularéw ochronnych.
Szczegotowe informacje odnosnie bezpieczenstwa, zdrowia

i wtasciwosci niebezpiecznych materiatu dostepne sg w Karcie
Charakterystyki, ktérg otrzymacie Panstwo na zyczenie.

Utylizacja pustych opakowan lezy po stronie korncowego
uzytkownika i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikaja z naszych badan
i doswiadczen, jednak nie sg zobowigzujace. Nalezy uwzgledni¢ specyfike obiektu
budowlanego i dostosowa¢ odpowiednio dane, a w sytuacjach szczegdlnych nalezy
przeprowadzi¢ proby. Za prawidtowos$¢ powyzszych danych odpowiadamy tylko
w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostawy z wytgczeniem ich skutecznego
zastosowania. Zalecenia naszych wspoétpracownikéw odbiegajgce od danych
zawartych w karcie technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone

w formie pisemnej.
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Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne.

Powyzsze dane sg usrednionymi wartosciami przy temperaturze obrobki
+20°C. Nizsze temperatury opdzniaja, natomiast wyzsze przyspieszajg przyrost
wytrzymatosci.




